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JUPITER
B = Gurtbreite max. 4000 mm
d = Spiralenabmessung 1,2 x 0,7 mm bis 4 x 2 mm
D = Querstabdicke 1,4 bis 8 mm
T = Teilung 8 bis 70 mm

SATURN
B = Gurtbreite max. 4000 mm
d = Spiralenabmessung 0,8 bis 6 mm
D = Querstabdicke 1,6 bis 20 mm glatt, oder bis 8 mm profiliert
T = Teilung 8 bis 70 mm

URANUS
B = Gurtbreite max. 6000 mm
d = Spiralenabmessung 1,2 x0,7 mm bis 4 x 2 mm
D = Querstabdicke 1,bis 8 mm
T = Teilung 4 bis 75 mm
S= Steigung: 3-33,3 mm

NEPTUN
B = Gurtbreite max. 6000 mm
d = Spiralenabmessung Runddraht 0,8 bis 6 mm
D = Querstabdicke 1,bis 8 mm
T = Teilung 4 bis 75 mm
S= Steigung: 3 bis 33,3 mm

VENUS
B = Gurtbreite max. 6000 mm
d = Spiralenabmessung 0,5 bis 3 mm
Mw =Maschenweite: 3 bis 25 mm



MARS
B = Gurtbreite max. 6000 mm
d = Spiralenabmessung  0,5 bis  2 mm
Mw = Maschenweite 1,75 bis 12 mm

TERRA
B = Gurtbreite max. 4000 mm
d = Spiralenabmessung  0,9 bis 2,35  mm
Mw = Lichte Maschenweite: 3,5 bis 20 mm
ML= Maschenlänge 16 bis 20 mm
T = Teilung: 3,5 bis 20 mm

APOLL
B = Gurtbreite max. 4000 mm
d = Ösendrahtdicke  1,6 bis 4 mm
T = Teilung 25 bis 75 mm

ARTEMIS
B = Gurtbreite max. 4000 mm
d = Spiralenabmessung  1 bis 1,6 mm
D = Querstabdicke 1 bis 1,6 mm
T = Querstabteilung 3,2 bis 5,4 mm
S = Spiraldrahtteilung: 2,5 bis 4 mm

OSIRIS
B = Gurtbreite max. 4000 mm
d = Spiralenabmessung  Draht 2 bis 4 mm
D = Querstabdicke 3,1 bis 5 mm
T = Querstabteilung 17 bis 25 mm
S = Spiraldrahtteilung: 15 bis 20 mm



Objekt: Modehaus Schild, Zug  
Renzo Bader Architekten AG, Zug

Fassade: Spiralge•echt Typ Helios Flach
(Öffnung 70 x 20 mm)

Um dem Bau ein völlig neues Erscheinungsbild 
zu geben, ohne dabei die Sicht auf die ehema-
lige Gebäudestruktur zu verdecken, entschied 
man sich für ein offenes Spiralge•echt vom 
Typ Helios Flach. Es verleiht dem Kubus optische
Leichtigkeit und gleichzeitig ist dieses Material 
witterungsresistent und hochwertig. 

Die nächtliche Beleuchtung zwischen Netz und 
Gebäudestruktur garantiert eine einmalige 
Präsenz an der Zuger Bahnhofstrasse. 





MFH Belaria, Oberengstringen
Architektur: Dachtler Partner AG, Horgen

Treppenhaus: Typ Helios Flach
Ein Metallvorhang in einem Treppenauge bietet durch 
seine Robustheit eine Absturzsicherung, gleichzeitig 
aber wirkt die textile Struktur !ligran und anschmieg -
sam. 



Befestigungsmöglichkeit 

An den Enden können grosse Spiralen zur Aufnahme einer Rundstange mit Augenschrauben 
angesetzt werden. Durch diese einfache Lösung kann das Ge•echt an eine beliebige Unter -
konstruktion montiert werden. Mit den Augenschrauben wird danach das Ge•echt gespannt.



verschweisste Kanten Schlingen- oder Biegekanten

Weitere Drahtgurttypen auf unserer Homepage

Anwendungsbereiche

• Decken
• Fassaden
• Geländerfüllungen
• Innenausbau
• Laden- und Messebau
• Sonnenschutz

Kantenausführungen

Spiralge•echte und Drahtgurte werden meist aus Edelstahl hergestellt und geben dadurch eine nicht rostende Haltbarkeit. Sie  
sind aber auch in anderen Werkstoffen wie zum Beispiel verzinkter Stahl, Kupfer, Bronze oder Aluminium eloxiert machbar. 

Bahnen bis 6 m Breite und quasi unbegrenzten Längen verhüllen selbst grösste Flächen nahtlos. Verschiedene Maschenformen 
und Drahtstärken bieten eine grosse Vielfalt und erlauben Planern kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Wahl des Materials sowie in der Planung und Durchführung. 

Um dem Trend nach Farbe nachzukommen, können wir Spiralge•echte und Drahtgurte auch 
in diversen Farben anbieten. 
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